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Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift. * Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung 6ffnet sich automatisch.
Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben. 2 b
Align the notches in the processor with the notches on the socket. Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung. '

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket. Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder

Lower the load plate so it is resting on the CPU. seitwarts zu verschieben.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap. Klappen Sie die Halterung zuriick, sodass sie auf der CPU liegt.

Carefully close and laich the lever. Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zurlick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der
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Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle of the processor.
Install your processor heatsink and fan.
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Appliquez une petite noisette de pate thermique sur le milieu du processeur.
Installez votre Ventirad (Radiateur et Ventilateur).
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. Apliquele una cantidad pequefa, de pasta termal en el centro del procesador.
Instale su disipador del procesador y su ventilador.

Geben Sie einen erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste mittig auf die CPU.
Installieren Sie Ihren CPU-LUfter.
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Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulevera.

Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.

Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.

Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans l'incliner dans le socket.

Abaissez le rabat métallique pour qu’il se repose sur le CPU.

Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous
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Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automaticamente levantara.
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Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicion hacia arriba.

Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.

Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.

Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU.

Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
Cierre cuidadosamente la palanca.

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).
DIMMZEY)/EDIMME Y MIERBLE T (ftDmEESH)

. Installez les barrettes de mémoire dans les ports appropriés DIMM.
Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.

Instale los DIMMs en las ranuras apropiadas (ver lado contrario) DIMM.
Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.
Stecken Sie die DIMM-Module in die dafiir vorgesehenen Steckplatze.
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SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
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Insert your graphics card into the PCI-E 2.0 slot .
The type of slot depends on the graphic card bus type. Connect a monitor
to the output connector of the graphics card.
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Installez votre carte graphique dans un port PCI-E 2.0. Le type
d’emplacement dépend de la carte graphique utilisée. Connectez un écran
au connecteur de la carte graphique.

Inserte su tarjeta grafica en la ranura PCI-E 2.0.
El tipo de ranura depende del tipo de tarjeta grafica. Conecte el monitor
para el conector de salida de la tarjeta graficos.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0-Steckplatz.
Der Steckplatz hangt vom Bus lhrer Grafikkarte ab. Verbinden Sie lhren
Bildschirm mit dem Anschluss an der Grafikkarte.
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Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector
and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. (When using an 8-Pin CPU Connector, 4 pins will overhang).
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Assurez que linterrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le
- . ? céable d’alimentation 8 broches a la carte mére. (Lorsque vous utilisez un connecteur d’alimentation CPU a 8 broches,
ol - ] = | - f F _ f = e - o 4 broches ne seront pas utilisées)
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- L 4 — — Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin
:1_'1 nn nmnon . baT TEw CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. (Wenn Sie einen 8-Pin-CPU-Stromstecker verwenden, stehen vom
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Asegure que el la fuente de poder este en la posicion OFF entonces conecte su conexion de poder 24-pin ATX y la conexién
de poder 8-Pin para el CPU a la Placa Madre. (Al usar un conector de 8 alfileres, 4 alfileres sobresaldran)
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphic card’s power requirements.
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Connect one hard drive disk to the SATA Connectors.
Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont

dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique. SATA#H: UEDDIN—FRSAT T4 A ESATAORY Z—THERLE T,
Enchufe los conectores de ambas tarjetas graficas y el disco duro. Los tipos de conectores de podrian variar depende del Connexion SATA Connectez un disque dur aux connecteurs SATA.
disco duro y la tarjeta gréafica.

SATA Conexién Conecte el disco duro a las conexiones SATA.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ und der
Stromaufnahme der Grafikkarte. SATA Anschluss Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.
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Please see the manual for more details.
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(CPU V7w I~ 1156 * Zécalo de CPU 1156 ¢ CPU Sockel 1156 ¢ Socket 1156 R EZIPZRIGHE o hHRAAIE M EE1156%)

CPU Socket 1156 CPU Fan Header

(CPU 77>/ +/~\wA— e Connecteur interne ventilateur CPU ¢ Cabeza del Ventilador del CPU

e One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
¢ CPU Lufter-Anschluss » CPUJR G &R o hRIAIEZR X ESL)

Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel),install into: DIMM slots 2, 1, 4 and 3.

ATTENTION:

EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
This will support long term stability.

(772+~\ w4 — e Connecteur interne ventilateur  Cabeza del ventilador Fgan Header
e Lufter-Anschluss  ELSEIRER « X&EL)

DIMM 1 2: DIMMZ%Z 1 D (B—F+2JV)E51HE(E: DIMM ROy 1ICRELET,
DIMMZ% 22: DIMMZ% 2 D (ZEF+»RIV) £535E | DIMM 2O b 1 HKU 3 ITRRELET.
DIMM% 4D: DIMM% 4 D (ZEF+»RIV) E5H5IE: DIMMZAAY 2, 1, 45LU 3
ICERELET,
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DIMMEEDHRER T 555 EVGA DOH#EEIX1.65V AT T, ChIFEREZEE Y R—MLE T,

(1156 CPU /AH1 77> DEIEIN » Trous CPU Socket 1156
* Agujeros de montaje 1156 CPU

* Sockel 1156 CPU-Lufter Montagelécher

¢ 1156 CPU BIZARBEETL « 1156 CPU B X BEETL)

1156 CPU Mounting Holes
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Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3
Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 2, 1, 4, et 3.

ATTENTION:

EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Ceci maintiendra la stabilité a long terme.

4 Pin 12v Power

(4 Pin 12v &5 * Alimentation 12v & 4 broches ¢ Poder 4 Pin 12v
® 4-Pin-12V-Stromanschluss ® 4 Pin 12VEEHHE « 45132 112VEER)

24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX #J ¢ Cable d’Alimentation ATX & 24 broches
e 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIGEE ¢ 245t ATXEIR)

Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1y 3.
Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 2, 1,4y 3.

ATENCION:

EVGA recomienda aplicar 1.65V o menos al programar el Voltaje DIMM.
Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.

PC Speaker

. - Serial Connector
(PC AE—7— e Haut-parleur PC * Lautsprecher o #2528 o 1£1328) (217 )b 134 8— » Connesteur Serial

o Seriell Stecker ¢ F3IiRHGE » BT M)
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(PCI-E x8 Steckplatz » PCI-E x81%#& « PCI-E x84 &%) PCI-E x8

(SATA R—I o Connecteurs SATA e Puertos SATA

(PCI-E x1 Steckplatz « PCI-E x13%48 « PCI-Ex137 &) PCI-E x1 SATA POMS  +SATA Ansohiisss » SATAJETE « SATA L)
Front Audio Connector Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fur
(7EI‘/?"ZL—?»(Z"3?\’]’)Y—> * Connecteur Audio IAnteﬁme Single-ChanneI-Betrieb in Steckplatz 1
* Front-Panel Audio-Anschluss « BIEERE5E « FIESH0) Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
(PCI-E x8 Steckplatz * PCI-E x83%#% « PCI-E x84 &18) PCI|-E x8 Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1 und 3.

Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
Dual-Channel-Betrieb in Steckplétze 2, 1, 4 und 3.

(PCI-E x1 Steckplatz « PCI-E x115## « PCI-E x13 &18) PCI-E x1

Front Panel ACHTUNG:

(70> /X% » Panneau Frontal ¢ Panal Frontal
 Front-Panel-Anschluss ¢ B &8 « A& )

EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
Dadurch wird die Systemstabilitat auf lange Sicht verbessert.
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(SPDIF Anschluss « SPDIFEREEE) SPDIF

USB 2.0 Header Connector

(USB 2.0 \wA—+%%%— e Connecteur USB 2.0 * Conector de cabezales USB 2.0
e USB 2.0 Anschluss ® USB 2.0 #E75&tHi o USB 2.0%:[11E#23)

IRAFRR . BEAIRANEERR (BBE) - B%%TDIMM 1NEFHEER -
2RAFER | BEEARATER (WBE ) - BLETDIMM 1HB3REFHEENA -
AZATFER | BEEFAZAGFER (NBE ) - FLETDIMM 2 ~ 1 - 4MBANEFIEENR -
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Package Contains: aEcETNBIEL0: Contenu de la boite: Contendié de la Caja:
e EVGA P55 V Motherboard e EVGA P55V Xt —R—F e Carte Mere EVGA P55V e Placa Madre de EVGA P55V
e EVGA Driver Installation CD e EVGAE-LEET{JZ¥ EVGARZ/\ e CD Pilotes/Logiciel EVGA avec ¢ CD Instalacién de los Drivers EVGA

with EVGA E-LEET + A2 RXb—JLCD EVGA Precision con EVGA E-LEET

e 2 SATA Data Cables ¢ 2SATAT—R - o—7J )b e 2 cébles SATA e 2 Cables SATA Data
¢ 1 SATA Power Cable e 1SATABRT—7 IV ¢ 1 céble d’alimentation SATA e 1 Cables de Poder SATA
e 2-Way SLI Bridge e M/ SLIZV v ¢ Bridge 2-Way SLI e 2-Way SLI Bridge
e USB Bracket e USBT7Z7 vk ¢ 1 carte d’extension USB e USB Bracket
e Visual Installation Guide e VATV AAKR e Guide d’Installation Visuelle e Guia de instalacién Visual
e Manual e AVAb=IL-HAF ¢ Guide de I'utilisateur e Manual
2 3 & 4 6

Dieses Produkt beinhaltet: SRS BERE:

1. PS/2 Mouse Port 1.PS/2 XA R—h 1. Connecteur Souris PS/2 1. Puerto para el Raton PS/2 1. PS/2 Maus-Anschluss 1. PS/2 B EEih1E 1. P/2 BE#riEO * EVGA P55V Motherboard . . gﬁg%g%ﬁﬁ%ﬁéyﬁﬁ . E&gﬁ E%Sq\@/gfgggﬂ

2. PS/2 Keyboard Port 2. PS/2 F—R— K+ K—h 2. Connecteur Clavier PS/2 2. Puerto para el Teclado PS/2 2. PS/2 Tatstatur-Anschluss 2. PS/2 AT 2. P/2 B fED © EvaA Trelber nstallations-COMit | —ecatavmmrg ( HLPEIEEVGA E-LEET)

3. USB 2.0 Ports 3.USB 2.0 R—Fh 3. Connecteurs USB 2.0 3. Puerto de USB 2.0 3. USB 2.0-Anschliisse 3. USB 2.0%&1& 3. USB 2.0 #[ . ZE\SQAE'I'D‘EFTK bel o —IESATARE YEES o 2/NSATAKIEZ

4. e-SATA Port 4. e-SATA F—h 4. Connecteur e-SATA 4. Puerto de e-SATA 4. e-SATA-Anschluss 4. e-SATAREEE 4. e-SATA 0 s SATA Stromicabol o 2-WAY SLIfE3 o 1MSATASIEL

5. LAN Port (10/100/1000) 5.LAN 7R—h (10/100/1000) 5. Connecteur LAN (10/100/1000) 5. Puerto de LAN (10/100/1000) 5. LAN-Anschliisse (10/100/1000 Mbit) 5. 4E& 4z idiis 5. MO (10/100/1000 ) « 2-Wege-SLI Bricke « USBIEZSHER o 2-Way LIt £

6. Audio Ports 6. F—T1 A K—Fh 6. Connecteurs Audios 6. Puerto de Audio 6. Audio-Anschliisse 6. BRIZEE 6. BN « USB Anschlussblende o TREERAA o USBESMEDIL
e Visual Guide o ZHEFM o EIREENAT
. o HAR
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¢ Advanced RMA:

Protect yourself and accelerate the RMA process.

www.evga.com/EAR
(USA only)

2 Year Warranty:
After registration within 30 days.
www.evga.com/warranty

MODS RIGS:
Show off your rig, post your specs, submit y:
score, and win big. www.modsrigs.com

* 25 RMREL:
Z431%3 0 AR,
www.evga.com/warranty

MODS RIGS:

S:
B0 ZEBEUSH L B OEREBHL.

BoDZRELELLD. www.modsrigs.co

(FLE7 L+t —EX eServices Privilégiés e Servicios Premium o Premium-Dienstleistungen » 2R « RERS)

2 Jahre Garantie:
Bitte registrieren Sie lhr Produkt innerhalb von
30 Tagen nach Kauf.
www.evga.com/warranty

* Une Garantie de 2 Ans:
Avec enregistrement dans les 30 jours
suivant 'achat. www.evga.com/warranty

MODS RIGS:

Montrez votre systeme, révélez vos specs,
affichez vos scores, et gagnez gros.
www.modsrigs.com

MODS RIGS:

Zeigen Sie uns lhre Maschine, machen

Sie Angaben zu technischen Daten und Ihren
Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne!

www.modsrigs.com
our

« 25 H IR (R E IR 75
FERBERNIORALR LM -

www.evga.com/warranty

* 2 anos de Garantia:
Al registrar su producto dentro de
30 dias de su compra.
www.evga.com/warranty
MODS RIGS:
RIRMRAVEE - BHEMRORE - REROIE -
1S A% - www.modsrigs.com

MODS RIGS:

m Demuestre su sistema, muestre sus
especificaciones., someta su puntaje, y gane
premios espectaculares. www.modsrigs.com

QFHEREHARS:

BEWEETI0RNEL LM -
www.evga.com/warranty

MODS RIGS:
RIVREE  KBROAE  BRIRWIE -
FIKIFGAEX - www.modsrigs.com

s v SA | Support (% R—b eAssistance ¢ Soporte o STIE o AL )

Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register

For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers
To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ

To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com
For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com
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www.evga.com/register

BHDOR AT BLOHBDBHICDOWTIE, FEEDT A FTTHEERZEL www.evga.com/support/drivers
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www.evga.com/FAQ
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INSDY—ERICDWT KRR DOVTETRDO YA bETBBEE L www.evga.com

Merci pour avoir acheter un produit EVGA. N'oubliez pas d’enregistrer votre produit sur notre site:

www.evga.com/register

Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers
Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/FAQ

RAITETERDOY A M EBH ! forums.evga.com

Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: forums.evga.com

Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter:

www.evga.com

Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register
Para los Ultimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers

Para visitar y buscar informacién sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ
Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com

Para mas informacién acerca de estos servicios asi como también nuestros términos y condiciones visiten
www.evga.com

Wir danken lhnen fir den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie lhr Produkt auf: www.evga.com/register
Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers

Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ

Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com

Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com

FERBECBEEVCANEm - B SR L MANER: www.evga.com/register
BAREHNEREHMNEHELKRERN - %2 % www.evga.com/support/drivers
ARMBENMERNEAZE - F£%: www.evga.com/FAQ

BMEEFEVGAE @ #¥: forums.evga.com

ERERREZTRBFEMNRBIEREA - 53555 www.evga.com

FEE R AR LEVGAR ™ m - 1B 1SS E L &/ m: www.evga.com/register
KTRMNTREFTNENEREREH - 152 %E: www.evga.com/support/drivers
KTMREMTRWIOSE - 52 % www.evga.com/FAQ

W15 18] EVGAIE 1L forums.evga.com

ERETREZRSELSRMBARFH - HIHE: www.evga.com
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